CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA E DISINFEZIONE

Per prevenire la diffusione di malattie infettive &€ importante pulire le superfici toccate di frequente, come banconi, tavoli, maniglie, interruttori, manopole
e anche rivestimenti di pareti. L'utilizzo di comuni detergenti domestici, seguendo corrette tecniche di disinfezione, pud aiutare a ridurre il rischio di diffu-
sione di batteri e proliferazione di infezioni.

Istruzioni sulle appropriate modalita per la disinfezione di superfici Staron:

Da ricordare: uso di 0,1% ipoclorito di sodio (diluizione 1:50 se si usa candeggina con iniziale concentrazione al 5%) oppure I'uso di alcol al 60%, dopo la
pulizia con una detergente neutro, & suggerita per esigenze di sanificazione.

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA:

Utilizzate un panno umido con una crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con un movimento circolare e sciacquate con
abbondante acqua.

UNA O DUE VOLTE ALLA SETTIMANA:

Eliminate tuttii residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate
una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe
essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sara perfettamente pulito con pochissimo sforzo.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIU RESISTENTI:

Macchie prodotte da liquidi come: aceto, caffe, te,

succo di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli

vegetali: seguite sempre i metodi piu semplici, poi

usare progressivamente una spugnetta non abrasiva - ‘-
e un detergente o una soluzione per la pulizia delle =2

superfici a base di ammoniaca.

Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci

come polline di giglio o zafferano o di un graffio -

significativo sara possibile utilizzare una spugnetta # . -

con della candeggina. Risciacquate parecchie volte
con acgua calda ed asciugate con un panno morbido.

Per ridare I'aspetto originale passate un panno umido / '™
e una crema abrasiva leggera sull'intera superficie del 7 ' I \
piano con un Mmovimento circolare. ¥

Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si forma- = " ¥ ._.ﬁ"

no tracce di calcare, utilizzate una spugnetta non
abrasiva e un normale prodotto domestico per la loro

rimozione. Sciacquate poi con acqua calda e asciuga- MahﬂM
- a

te con panno morbido. B -

CALORE:

Utilizzate sempre un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano
dilavoro oin un lavello. Il calore pud danneggiare qualsiasi superficie! Quindi consigliamo di non versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza
aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda. Questa operazione evitera di causare problemi alla superficie

GRAFFI:

Come qualsiasi materiale possono capitare leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Non tagliare o tritare direttamente sulla
superficie e usare sempre un apposito tagliere. In caso di danno evidente il vostro falegname di fiducia & in grado di risolvere il vostro problema con una
levigatura. Ricordate che i colori scuri evidenziano piu rapidamente graffi e polvere rispetto ai colori piu chiari.

MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE:

Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia di spazzole, di metalli o di forni, prodotti contenenti cloruro di metilene,
acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantita di acqua e sapone
per evitare di danneggiare il piano di lavoro! 'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie.

Per qualsiasi dubbio o consiglio non esitate a scrivere a staron@staronitalia.it.
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